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Beschreibung 

Verfahren zur Kontrolle des Zugriffs auf ein zugriffsbe- 
schranktes System und zugrif f sbeschranktes System 

' 5 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Kontrolle des 
Zugriffs auf ein zugrif f sbeschranktes System nach dem Ober- 
begriff des Patentanspruches 1 sowie ein zugrif f sbeschranktes 
System nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 7. 

10 

Zugrif fsbeschrankte Systeme sind beispielsweise als Pay-TV- 
Systeme bekannt, bei denen es darum geht, dafi kostenpf lichti- 
ge Fernsehprogramme erst dann vom Benutzer empfangen werden, 
wenn eine entsprechende Gebuhr bezahlt worden ist. Somit ist 

15 der Zugriff auf das Pay-TV-System auf den Benutzerkreis be- 
schrankt, der beispielsweise ein Guthabenkonto (Prepaid-Ac- 
count) bei einem Diensteanbieter , der die Fernsehprogramme 
anbietet, eingerichtet hat. Urn den Empfang von Fernsehkana- 
len, die derartige Fernsehprogramme ubertragen, nur fur den 

20 zugrif fsberechtigten Benutzerkreis zu ermoglichen, sind ver- 
schiedenste Arten von Identif ikationsmafinahmen bekannt. Dabei 
ist immer zu beachten, dafi im Fernsehubertragungsbereich eine 
einseitige Ausstrahlung des Fernsehbildes , namlich von dem 
Fernsehsender zu dem Fernsehempf anger , wie beispielsweise ei- 
\25 nem Fernsehgerat in einem Haushalt, ohne jegliche Form von 
Ruckkanal stattf indet . 

Derartige MaBnahmen sind beispielsweise das Einrichten von 
speziellen Dekodiergeraten, auch Settop-Box genannt, die es 
30 ermoglichen, ein verschlusseltes TV-Signal zu empfangen und 
zu entschliisseln . 

Bekannt ist auch eine Vielzahl von Zugangsberechtigungs- oder 
Kontrollsystemen fur Ver- und Entschlusselungssysteme fur die 
35 Ausstrahlung digitaler oder analoger TV-Programme. Der 

Schlussel zur Entschlusselung wird ublicherweise auf einer 
Karte gespeichert, auch Smart-Card genannt, die der poten- 
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tielle Benutzer kauflich erwerben und zur Nutzung in eine 
Steuereinrichtung (Settop-Box) schieben mufi. Aufgrund der 
aufwendigen, auf Sicherheitsmaflnahmen beruhenden asymmetri- 
schen Kodierung der Fernsehsignale und der dafur notwendigen 
5 Entschlusselung durch die Steuereinrichtungen mit Hilfe eines 
Schlussels auf einer Smart-Card sind derartige Settop-Boxen 
aufwendig und kompliziert in ihrer Herstellung und somit mit 
erheblichen Hardware-Kosten verbunden. 

10 Demzufolge liegt der vorliegenden Erfindung die Aufgabe 

zugrunde, ein Verfahren zur Kontrolle des Zugriffs auf ein 
zugrif f sbeschranktes System, wie ein Pay-TV-System, und ein 
entsprechenden zugrif f sbeschranktes System zur Verfiigung zu 
stellen, das den Zugriff auf kostenpf lichtige Fernsehprogram- 

15 me auf einfache und kostengunstige Weise ohne hohe Herstel- 
lungskosten ermoglicht. 

Diese Aufgabe wird verf ahrensmafiig durch die Merkmale des An- 
spruchs 1 und vorrichtungsmafiig durch die Merkmale des An- 
20 spruchs 7 gelost. 

Ein wesentlicher Punkt der Erfindung liegt darin, dafi eine 
zweite Telekommunikationsverbindung (beispielsweise mittels 
eines Mobiltelefons) des Benutzers zu dem Diensteanbieter 

25 eingerichtet wird, welcher die Fernsehprogramme zur Verfiigung 
stellt. Mittels dieser zweiten Telekommunikationsverbindung 
werden ein Identif ikator der Steuereinrichtung, die der Be- 
nutzer beabsichtigt zu benutzen, und verschiedene weitere In- 
formationen liber einzelne Benut zerwiinsche an den Dienstean- 

30 bieter weitergegeben, der daraufhin einen Schliissel zum Deko- 
dieren iiber die bestehende zweite Telekommunikationsverbin- 
dung zu dem Mobiltelefon des Benutzers zuriicksendet . Der Be- 
nutzer kann daraufhin den gelesenen Schliissel zum Dekodieren 
mittels einer Eingabeeinrichtung in die Steuereinrichtung 

35 eingeben, woraufhin eine Prozessoreinrichtung innerhalb der 
Steuereinrichtung mittels eines Dekodieralgorithmusses den 
Schliissel zum Dekodieren und die Identif ikationsnummer der 
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Steuereinrichtung miteinander verknupft und somit eine Deko- 
dierinformation errechnet. Diese Dekodierinf ormation wird von 
der Steuereinrichtung direkt auf einen Fernsehkanal angewen- 
det, woraufhin dieser mit dem gewunschten Fernsehprogramm 
5 f reigeschaltet wird. Vorteilhaft ergibt sich hieraus der Urn- 
stand, daft ein aufwendiges Entschlusselungsverf ahren durch 
die Steuereinrichtung zur Entschlusselung der verschlusselten 
Fernsehkanaldaten entfallt und somit ein grofier Teil der Her- 
stellungskosten flir eine derartige Steuereinrichtung ent- 
10 fallt. 

Durch den Aufbau einer zweiten Telekommunikationsverbindung 
" mittels eines Mobiltelef ons ist es sogar moglich, daft eine 

Art Ruckkanal zu dem Sendeanbieter aufgebaut wird, wodurch 
15 eine Zweiwegekommunikation zwischen dem Benutzer und dem Sen- 
deanbieter ermoglicht wird. Diese Kommunikation kann z. B. 
per Short Message Service-Nachricht (SMS-Nachricht ) , einem 
Wireless Access Protocol (WAP) und/oder mittels Sprach- und 
Tonwahl stattfinden. Dadurch ist ein gewisses Abf rageverf ah- 
20 ren zwischen dem Sendeanbieter und dem Benutzer moglich und 
der Benutzer muft lediglich auf die ihm gestellten Fragen 
durch Eingeben der entsprechenden Antworten in sein Mobilte- 
lef on antworten. 

25 Vorteilhaft weist jedes Steuereinrichtungsgehause den Auf- 

druck einer eindeutigen Identif ikationsnummer als Identif ika- 
tor auf, die nicht mit derjenigen einer anderen Steuerein- 
richtung verwechselt werden kann. Dadurch wird beim Obertra- 
gen dieser Identif ikationsnummer durch den Benutzer an den 
30 Sendeanbieter es ermoglicht, daft der von dem Sendeanbieter 
anschlieftend freigegebene Schliissel zum Dekodieren aus- 
schlieftlich von einer einzigen Steuereinrichtung, namlich 
derjenigen, die diese Identif ikationsnummer aufweist, ange- 
wendet werden kann. Dadurch kann nur mittels dieser einen 
35 Steuereinrichtung ein anschlieftender Empfang des Fernsehka- 
nals mit dem dazugehorigen Fernsehprogramm durchgefuhrt wer- 
den. Somit ist eine Weitergabe des Schlussels zum Dekodieren 
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an weitere Benutzer mit anderen Steuereinrichtungen fur die 
anderen Benutzer nutzlos. 

In einer bevorzugten Ausf uhrungsf orm kann in dem Sendeanbie- 
5 ter, auch Pay-TV-Server genannt, ein Profil hinterlegt sein, 
das zusatzlich zu der Identif ikationsnummer der Steuerein- 
richtung auch eine personenspezif ische Identif ikationsnummer 
(PIN) beinhalten kann. Somit ist nicht nur eine steuerein- 
richtungsabhangige Identif ikationsnummer sondern zusatzlich 

10 eine benut zerabhangige Identif ikationsnummer eingebbar, wo- 
durch eine Zugrif f skontrolle fur mehrere Benutzer eines 
zugrif fsbeschrankten Systems ermoglicht werden kann. Famili- 
enmitglieder konnen somit abhangig von ihrem Alter auf gewis- 
se Fernsehprogramme bzw. Fernsehkanale nur dann zugreifen, 

15 wenn dies ihre personliche Identif ikationsnummer , die im 
Diensteanbieter gespeichert ist, erlaubt. 

In einer weiteren Ausf uhrungsf orm kann die Prozessoreinrich- 
tung (Chip), der den Dekodieralgorithmus beinhaltet, in das 

20 Fernsehgerat eingebaut werden, so daii der Schlussel zum Deko- 
dieren, der auf dem Mobiltelefon empfangen worden ist, mit- 
tels einer Fernsteuerung, die fur das Fernsehgerat geeignet 
ist, in die Prozessoreinrichtung eingegeben werden kann. Dies 
ermoglicht eine unkomplizierte und schnelle sowie bequeme Art 

25 der Eingabe des Schlussels zum Dekodieren. 

Es ist auch denkbar, dafi die Eingabe dieses Schlussels zum 
Dekodieren mittels der Bluetooth-Datenubertragungstechnik von 
dem Mobiltelefon direkt auf die Steuereinrichtung drahtlos 
30 ubertragen wird, wodurch sich das nochmalige Eingeben der 
Zahlen des Schlussels zum Dekodieren eriibrigt. 

Weitere Ausf uhrungsf ormen der Erfindung ergeben sich aus den 
Unteranspriichen. Nachfolgend wird die Erfindung anhand von 
35 Ausfuhrungsbeispielen beschrieben, die anhand der Abbildungen 
naher erlautert werden. Hierbei zeigen: 
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Fig. la eine schematische Darstellung einer Steuereinrichtung 
fur ein zugrif f sbeschranktes System gemali einer ersten Aus- 
f uhrungsf orm, 

5 Fig. lb eine schematische Darstellung einer Steuereinrichtung 
fur ein zugrif f sbeschranktes System gemaft einer zweiten Aus- 
f uhrungsf orm, 

Fig. 2 eine schematische Darstellung der zweiten Telekommuni- 
10 kationsverbindung und 

Fig. 3 ein Ablauf diagramm des erf indungsgemaJien Verfahrens. 

Fig. la zeigt eine Steuereinrichtung 1 mit einer auf ihrem 
15 Gehause auf gedruckten Identif ikationsnummer 2, einem Chip 3 
als Prozessoreinrichtung und einer Eingabeeinrichtung 4 in 
Form einer Tastatur. Eine derartige Steuereinrichtung 1 ist 
zwischen ein Fernsehgerat , welches das Fernsehprogramm wie- 
dergibt f und einen Antenneneingang, der den Fernsehkanal mit 
20 dem dazugehorigen Fernsehprogramm liber Antenne empfangt, ge- 
schaltet. Jede derart ausgebildete Steuereinrichtung hat eine 
eigene- unverwechselbare Identif ikationsnummer, die ublicher- 
weise auf dem Gehause der Steuereinrichtung aufgedruckt ist. 

25 In der Prozessoreinrichtung 3 ist ein komplexer Dekodieralgo- 
rithmus einprogrammiert , der dafur zustandig ist, die Identi- 
f ikationsnummer des Cerates, die bereits einprogrammiert ist, 
und den uber die Eingabeeinrichtung 4 einzugebenden Schliissel 
zum Dekodieren miteinander zu verknupfen und daraufhin den an 

30 die Steuereinrichtung angeschlossenen Fernsehkanal freizu- 

schalten, urn diesen auf dem Ferngerat empfangen zu konnen. Es 
muli also lediglich der Dekodierungscode und die Identifika- 
tionsnummer durch den Dekodieralgorithmus miteinander ver- 
knupft werden und eine aufwendige Entschlusselung von ver- 

35 schlusselten Fernsehsignalen mit Hilfe eines Schlussels auf 
einer Smart-Card erubrigt sich dadurch. 



200017541 




6 

In einer weiteren Ausf uhrungsf orm gemali Fig. lb kann die Ein- 
gabeeinrichtung durch eine Fernsteuerung 6 fur Fernsehgerate 
ersetzt werden, die mit einer Schnittstelle 5 in der Steuer- 
einrichtung 1 kommuniziert . Dadurch ist es dem Benutzer er- 
5 moglicht, den Schliissel zum Dekodieren in die Steuereinrich- 
tung einzugeben, ohne mit der Steuereinrichtung direkt Kon- 
takt zu haben. Somit kann die Steuereinrichtung entweder ins- 
gesamt Oder teilweise in das Fernsehgerat mit eingebaut sein, 
ohne an dem Gehause des Fernsehgerates irgendwelche Verande- 
10 rungen durchfiihren zu mussen. 

Gemafi Fig. 2 wird in einer schematischen Darstellung der Auf- 
bau der zweiten Telekommunikationsverbindung 10 beispielhaft 
dargestellt. Eine derartige zweite Telekommunikationsverbin- 
dung 10 kann durch ein Mobiltelefon 12, welches im Besitz des 
Benutzers ist und dem Sendeanbieter 11, die mittels einer Te- 
lef onverbindung miteinander kommunizieren, entstehen. Hierbei 
konnen Daten, die dazu dienen, den Benutzer nach der Identi- 
f izierungsnummer der Steuereinrichtung 1 und seinen Programm- 
wiinschen, Fernsehkanalwunschen und Angebotswtinschen zu fra- 
gen, beispielsweise per SMS auf das Mobiltelefon ubertragen 
werden. Anschliefiend gibt der Benutzer die jeweiligen Antwor- 
ten in Form von Sprach- oder Tonwahl (VAD, DTMF) ein, und 
sendet diese eingegebenen Daten von seinem Mobiltelefon an 
den Sendeanbieter 11 mittels der zweiten Telekommunikations- 
verbindung 10. Diese Daten konnen auch mittels SMS und/oder 
WAP eingegeben und ubertragen werden. 

Fig. 3 zeigt das erf indungsgemafte Verfahren zur Kontrolle des 
30 Zugriffs auf ein zugrif f sbeschranktes Pay-TV-System. Hierzu 
wird zunachst im Schritt 20 eine vorgegebene Rufnummer, die 
dem Benutzer bekannt ist, in ein Mobiltelefon eingewahlt und 
damit der Sendeanbieter angerufen. Bei Empfang dieses Anrufs 
registriert (Schritt 21) der Sendeanbieter diesen Anruf. An- 
35 schlieliend ubermittelt in einem Abfragemodus in den Schritten 
22 bis 25 der Benutzer an den Sendeanbieter die Identif ikati- 
onsnummer 2 und die Inf ormationen uber das von ihm gewunschte 
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Programm, den gewiinschten Fernsehkanal sowie das gewunschte 
Programmangebot oder ahnliche Inf ormationen. Hierzu sendet 
der Sendeanbieter in dem Schritt 22 die Abfrageinfos an den 
Benutzers mit der Bitte, ihm die Identif izierungsnummer der 
Steuereinrichtung 1, den gewiinschten Film und/oder den ge- 
wiinschten Fernsehkanal und/oder das gewunschte Fernsehpro- 
grammangebot zu iibersenden. In dem Schritt 23 empfangt der 
Benutzer diese Abfrageinfo uber das Mobiltelefon und sendet 
in Form eines Riickkanals die gewiinschten Inf ormationen sowie 
die Identif ikationsnummer in einem Schritt 24 an den Sendean- 
bieter. Dieser empfangt die gewiinschten Daten im Schritt 25. 

In dem Schritt 26 pruft der Sendeanbieter nun, ob der iiber- 
tragenen Identif ikationsnummer ein Guthabenkonto (Prepaid-Ac- 
count) zugeordnet ist, mittels dem eine Verrechnung der Be- 
zahlung fur den gewiinschten Film moglich ist. Falls ein sol- 
ches Guthabenkonto vorhanden ist, wird in einem Schritt 27 
gepriift, ob dieses Guthabenkonto gedeckt ist. Falls das 
Guthabenkonto keine Deckung aufweist, so wird beispielsweise 
eine Rechnung an den Benutzer in dem Schritt 29 erstellt. Ei- 
ne derartige Rechnungserstellung findet auch statt, wenn 
festgestellt wird, dafi im Schritt 26 ein Guthabenkonto der 
Identif ikationsnummer nicht zugeordnet ist. 

Falls das Guthabenkonto jedoch vorhanden ist und gedeckt ist, 
so wird in einem Schritt 28 ein Schlussel zum Dekodieren der 
entsprechenden Identif ikationsnummer in Kombination mit dem 
gewiinschten Film, dem gewiinschten Kanal und/oder dem ge- 
wiinschten Programmangebot zugeordnet. Anschliefiend sendet der 
Sendeanbieter diesen ausgewahlten Schlussel zum Dekodieren im 
Schritt 30 an den Benutzer wiederum uber die zweite Telekom- 
munikationsverbindung 10. Der Benutzer empfangt im Schritt 31 
den Schlussel zum Dekodieren uber das Mobiltelefon und gibt 
nach dessen Empfang im Schritt 32 den Schlussel zum Dekodie- 
ren in die Steuereinrichtung (Settop-Box) 1 mittels der Ein- 
gabeeinrichtung 4 oder einer Fernbedienung oder der Blue- 
tooth-Dateniibertragungstechnik ein . 



200017541 



Nach der Eingabe des Schliissels zum Dekodieren verknupft der 
integrierte Chip uber seinen einprogrammierten Dekodieralgo- 
rithmus die Identif ikationsnummer und den Schlussel zum Deko- 
5 dieren miteinander und wendet die so erhaltene Dekodierinf or- 
mation auf dem Fernsehkanal an. 

Somit ist eine einfache und kostengunstige Steuereinrichtung 
in Massenanfertigung herstellbar. Eine Smart-Card zum Ent- 
10 schlusseln der verschlusselten Fernsehkanale eriibrigt sich 
somit und aufwendige Abtastmechanismen zum Abtasten einer 
solchen Smart-Card werden ebenso vermieden, wie auch die Lo- 
gik und das Modem zum Aufbau von Telekommunikationsverbindun- 
gen zwischen Settop-Box und Diensteanbieter . 

15 

Die erfindungsgemafien Verf ahrensmerkmale sind durch das er- 
f indungsgemafie zugrif f sbeschrankte System zur Ubertragung von 
Fernsehprogrammen anwendbar . 
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Patentanspruche 

1. Verfahren zur Kontrolle des Zugriffs auf ein zugriffsbe- 
schranktes System zum Obertragen mindestens eines Fernsehpro- 
gramms, insbesondere ein Pay-TV-System, mit einer Sendeein- 
richtung eines Diensteanbieters (11) zum Senden des mindes- 
tens einen Fernsehprogramms liber mindestens einen Fernsehka- 
nal einer ersten Telekommunikationsverbindung, mindestens ei- 
ne empf angsseitig angeordnete Steuereinrichtung (1) zum Steu- 
ern des Zugriffs eines Benutzers auf kostenpf lichtige Fern- 
sehprogramme und mindestens einem Fernsehgerat zum Empfangen 
des mindestens einen Fernsehprogramms, 
gekennzeichnet durch 
f olgende Schritte : 

- Aufbauen (20, 21) einer zweiten Telekommunikationsverbin- 
dung (10) zwischen dem Benutzer und dem sendeseitigen 
Diensteanbieter (11) mit einem Telekommunikationssystem, 

- Abfragen (22, 23, 24, 25) von einem der Steuereinrichtung 
(1) zugeordneten Identif ikator (2) und Zusatzinf ormationen, 
insbesondere Inf ormationen liber den gewlinschten Fernsehkanal 
und/oder das gewlinschte Fernsehprogramm, durch den Dienstean- 
bieter (11) uber die zweite Telekommunikationsverbindung 

(10) , 

- Zuordnen (28) eines Schllissels zum Dekodieren zu dem Iden- 
tifikator und den Zusatzinf ormationen durch den Diensteanbie- 
ter (11), 

- Senden (30) des Schllissels zum Dekodieren vom Diensteanbie- 
ter (11) an den Benutzer liber die zweite Telekommunikations- 
verbindung (10) , 

- Eingeben (32) des Schllissels zum Dekodieren in die Steuer- 
einrichtung (1) durch den Benutzer mittels einer Eingabeein- 
richtung (4 ) , 

- Verknlipfen des Schllissels zum Dekodieren und des Identifi- 
kators (2) in der Steuereinrichtung (1) zu einer Dekodie- 
rungsinf ormation, und 

- Freischalten des gewunschten Fernsehkanals mit dem ge- 
wunschten mindestens einen Fernsehprogramm, urn dessen Empfang 
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durch das Fernsehgerat uber die erste Telekommunikationsver- 
bindung zu ermoglichen. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, daft 
die zweite Telekommunikationsverbindung (10) durch einen An- 
ruf des Benutzers beim Diensteanbieter (11), insbesondere 
mittels eines Mobiltelef ons (12) , aufgebaut wird. 

3. Verfahren nach einem der vorangegangenen Anspruche, insbe- 
sondere nach Anspruch 2, 

dadurch gekennzeichnet, daft 

im Schritt des Abfragens (22 - 25) des Identif ikators (2) und 

der Zusatzinf ormationen Daten mittels Sprach- und/oder Ton- 

wahl ( VAD, TDMF) , eines Wireless Access Protocol (WAP) und/ 

oder einer Kurznachricht (SMS) eingegeben und ubertragen wer- 

den. 

4. Verfahren nach einem der vorangegangenen Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, daft 

die Steuereinrichtung (1) zwischen das Fernsehgerat und eine 
die Fernsehprogramme empfangende Antenneneinrichtung geschal- 
tet ist. 

5. Verfahren nach einem der vorangegangenen Anspruche, 
gekennzeichnet durch 

den Schritt des Uberprufens (26, 27) eines Guthabenkontos des 
Benutzers durch den Diensteanbieter (11), nachdem der Identi- 
fikator abgefragt wurde. 

6. Verfahren nach einem der vorangegangenen Anspruche, 
gekennzeichnet durch 

den Schritt des Abfragens einer personlichen Identifizie- 
rungsnummer des Benutzers. 

7. Zugrif f sbeschranktes Systems zum Ubertragen mindestens ei- 
nes Fernsehprogramms, insbesondere Pay-TV-System, mit einer 
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Sendeeinrichtung eines Diensteanbieter (11) zum Senden des 
mindestens einen Fernsehprogramms uber mindestens einen Fern- 
sehkanal einer ersten Telekommunikationsverbindung, mindes- 
tens einer empf angsseitig angeordneten Steuereinrichtung (1) 
5 zum Steuern des Zugrif f s eines Benutzers auf kostenpf lichtige 
Fernsehprogramme, und mindestens einem Fernsehgerat zum Emp- 
fangen des mindestens einen Fernsehprogramms, 
gekennzeichnet durch 

- eine zweite Telekommunikationsverbindung (10) zwischen dem 
10 Benutzer und dem Diensteanbieter (11) mittels einem Telekom- 
muni kat ions system, 

- den Diensteanbieter (11) zum Abfragen eines der Steuerein- 
richtung (1) zugeordneten Identif ikators (2) und Zusatzinfor- 
mationen, insbesondere Inf ormationen uber den gewunschten 

15 Fernsehkanal und/oder das gewunschte Fernsehprogramm uber die 
zweite Telekommunikationsverbindung (10) und zum Zuordnen ei- 
nes Schlussels zum Dekodieren dem Identif ikator und den Zu- 
satzinf ormationen und zum Zusenden des Schlussels zum Deko- 
dieren an den Benutzer zusendet, 

20 - eine Eingabeeinrichtung (4) zur Eingabe des Schlussels zum 
Dekodieren in die Steuereinrichtung (1) durch den Benutzer, 

- eine Prozessoreinrichtung (3) zur Verknupfung des eingege- 
benen Schlussels zum Dekodieren mit dem Identif ikator (2) und 
zum Freischalten des gewunschten Fernsehkanals mit dem ge- 

25 wunschten Fernsehprogramm, urn dessen Empfang durch das min- 
destens eine Fernsehgerat uber die erste Telekommunikations- 
verbindung zu ermoglichen. 

8. System nach Anspruch 7, 
30 dadurch gekennzeichnet, dafi 

die Eingabeeinrichtung als Fernsehgerat-Fernbedienung (6) 
ausgebildet und die Prozessoreinrichtung (3) im Fernsehgerat 
angeordnet ist. 

35 9. System nach Anspruch 7 oder 8, 

gekennzeichnet durch 
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ein Mobiltelefon (12) des Benutzers zum Aufbau der zweiten 
Telekommunikationsverbindung (10) . 

10. System nach einem der Anspruche 7 bis 9, insbesondere 
5 nach Anspruch 9, 

dadurch gekennzeichnet, daft 
die Eingabeeinrichtung eine an der Steuereinrichtung (1) an- 
geordnete Empf angseinrichtung (5) ist, die mittels Bluetooth- 
Datenubertragungstechnik den vom Mobiltelefon (12) empfange- 
10 nen Schliissel zum Dekodieren von einer Sendeeinrichtung des 
Mobiltelefons (12) empfangt. 

11. Steuereinrichtung zum Steuern des Zugriffs auf Fernseh- 
programme zur Durchflihrung des Verfahrens nach einem der An- 

15 spruche 1 bis 6. 
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Zusammenf as sung 

Verfahren zur Kontrolle des Zugriffs auf ein zugriffsbe- 
schranktes System und zugrif f sbeschranktes System 

Ein Verfahren zur Kontrolle des Zugriffs auf ein zugriffsb 
schranktes System beinhaltet den Aufbau einer zweiten Tele 
kommunikationsverbindung, uber die ein Identif ikator einer 
Steuereinrichtung einem Sendeanbieter ubersendet wird, wel 
cher in Antwort darauf einen Schliissel zum Dekodieren uber 
die zweite Telekommunikationsverbindung dem Benutzer der 
Steuereinrichtung zusendet. Anschlieftend gibt der Benutzer 
den iibersendeten Schliissel zum Dekodieren in die Steuerein 
richtung ein. Ein zugrif f sbeschranktes System zur Durchfiih 
rung des Verfahrens wird beschrieben. 
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VAD, DTMF, 
WAP, SMS etc 



Abfrage von ID, Film, 
Kanal, Angebot etc. 
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BENUTZER 



SERVER 



yahlen einer vorgegebenerv 
Rufnummer uber das 
Mobiltelefon 



Empfangen und Registrieren 
das Anrufes 



Empfang der Abfrageinfos 
uber das Mobiltelefon 
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Senden von Abfrageinfos zu: 
-ID 

- Film 

- Kanal 

- Angebot 
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Senden von 
- ID 

- Gewunschter Film 
- Gewunschter Kanal 
Gewunschtes Angebot 



Empfangen von 
-ID 

- Gewunschter Film 

- Gewunschter Kanal 
Gewunschtes Angebot 
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Zuordnen eines 
Dekodierungscodes zu: 
-ID 

- Gewunschter Film 

- Gewunschter Kanal 

- Gewunschtes Angebot 
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Empfang von 
Dekodierungscocfeuber das 
Mobiltelefon 



I 



Senden von 
Dekodierungscode 



jo 



Eingeben des 
Dekodierungscodes an die 
Settop-Box 




